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Comment les stratifiés trouvent la sous-couche adaptée
Fiche technique de l’EPLF : maintenant en version « compacte » 

Fin janvier 2014, la première « spécification technique » CEN/TS 16354 (« stratifiés – matériaux de sous-couche – spécifications, exigences et procédés de contrôle ») a été adoptée à l’échelle de l’Union européenne. L’EPLF avait dès l'été 2013 publié sa propre fiche technique « Matériaux de sous-couche ». La Fédération vient d’élaborer une fiche d'information encore plus compacte, résumée sur deux pages : intitulée « Comment les stratifiés trouvent la sous-couche adaptée », il s'agit d’un aperçu rapide des exigences majeures issues de la norme CEN/TS 16354. C’est un guide pratique – pas seulement pour les commerciaux itinérants des fabricants des planchers et des sous-couches, mais également pour chaque conseiller sur le PdV. 
Marco Seitner (Selit Dämmtechnik GmbH) dirige le groupe ad-hoc « matériaux de sous-couche » au sein de l’EPLF où depuis décembre 2013 les fabricants de revêtements de sols stratifiés travaillent en coopération avec les producteurs de matériaux de sous-couche. Le premier résultat tangible de cette coopération est la nouvelle fiche technique « compacte ». Selon Monsieur Seitner, « la fiche compacte EPLF résume les principales exigences de la norme CEN/TS 16354 pour les sous-couches de stratifiés dans un format court, structuré et compréhensible. Nous espérons à présent que le plus grand nombre possible d'acteurs du secteur vont avoir recours à ce guide pratique. Lorsque les commerciaux itinérants ou les vendeurs sont eux-mêmes mieux informés, ils seront davantage en mesure de conseiller leurs clients avec expertise ! » Cela signifie : plus de sécurité lors de la sélection des sous-couches, moins de réclamations et des consommateurs qui profitent plus longuement de leurs stratifiés. Au même titre que la version longue, la nouvelle fiche compacte peut également être téléchargée gratuitement en format pdf depuis le site Web de la fédération EPLF (www.eplf.com). A l’heure actuelle, le document est disponible en allemand et en anglais, mais d’autres versions (français, italien, néerlandais, russe et espagnol) sont en cours d’élaboration.
Considérer les planchers stratifiés comme un système


Avec son travail d’information consacré au thème « les sous-couches adaptées pour les stratifiés », la fédération EPLF vise à diffuser le message que la lame de stratifié, la sous-couche et le support forment un « système de sol » complet. « Même des planchers stratifiés de qualité doivent démontrer que la sous-couche fonctionne bien en tant que partie intégrante du système de sol pour démontrer tous leurs atouts », explique Monsieur Seitner. « Il n’est pas rare que ce soient des sous-couches inadaptées ou des erreurs de pose qui donnent lieu à des réclamations. Avec la sous-couche adaptée, le système de stratifiés peut être optimisé dans son ensemble et sa durée de vie prolongée. » 
La sous-couche demeure l’interface du stratifié avec le support. C’est pourquoi elle assume des fonctions importantes : elle assure la pose en bonne et due forme en compensant par exemple d’éventuelles inégalités du support et en délestant ainsi la liaison par encliquetage des planches. Elle protège durablement l’ensemble du système de sol en cas de sollicitation quotidienne par la pénétration ou par ex. le choc d’objets qui tombent, mais également en cas de sollicitation sur une longue durée par des meubles lourds. Par ailleurs, elle peut jouer le rôle d’une barrière efficace à l’encontre de l’humidité résiduelle ascendante. Et enfin, la sous-couche optimise les propriétés du revêtement de sol stratifié en matière de protection acoustique ou d’exigence thermique.    

Le groupe ad hoc « matériaux support » a encore d’autres grands projets pour l’avenir : ainsi, ensemble, toute l’équipe met au point une stratégie pour améliorer la signalisation des sous-couches de stratifiés. L’objectif affiché est que la sélection des sous-couches au point de vente soit bien plus aisée que ce n’est le cas à l’heure actuelle. Lors de l’assemblée ordinaire des membres de la fédération EPLF qui se tiendra à la mi-mai, le groupe présentera son premier concept à ce sujet. 
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La combinaison planche de stratifié – sous-couche – support constitue le « système de stratifiés »: la sous-couche assume à cet égard différentes fonctions pour protéger l’ensemble du système. – Photo : Selit Dämmtechnik GmbH


elnf1405_b2 :
[image: image2.jpg]



Même des planchers stratifiés de qualité doivent démontrer que la sous-couche fonctionne bien en tant que partie intégrante du système de sol pour démontrer tous leurs atouts. – Photo : HARO
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Marco Seitner, responsable du groupe ad-hoc « matériaux de sous-couches » au sein de l’EPLF : « Avec la nouvelle fiche technique compacte, nous souhaitons contribuer à rendre le « système de stratifiés » encore plus sûr, optimisé et plus confortable. » 

– Photo : Selit Dämmtechnik GmbH
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Informations pratiques sous forme résumée : la nouvelle fiche technique compacte de l’EPLF « Comment les stratifiés trouvent la sous-couche adaptée » est disponible sur le site www.eplf.com. – Photo : EPLF
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Afin que les revêtements de sols stratifiés restent beaux plus longtemps même face aux sollicitations quotidiennes, tous les éléments du système de sol doivent être parfaitement assortis. – Photo : Kaindl
